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Abstrak

Lampu adalah sumber penerangan yang digunakan di rumah pada saat kondisi ruangan gelap.
Untuk mematikan dan menghidupkan lampu di rumah-rumah pada saat ini masih manual yaitu dengan
menggunakan saklar. Namun, pengoperasian lampu secara manual menyebabkan penggunaan tidak
efisien. Hal tersebut bisa dikarenakan sering lupanya pengguna untuk mematikannya. Dalam pembuatan
proyek akhir ini bertujuan untuk mengotomatisasi lampu ruangan yang dapat menyesuaikan gelap
terangnya lampu sesuai dengan keadaan ruangan. Dengan adanya alat ini diharapkan dapat membantu
dalam proses pengendalian lampu ruangan. Metode perancangan pada Alat Kendali Penerangan Ruangan
Dengan Logika Fuzzy Berbasis ATMega16 menggunakan metode rancang bangun yang terdiri dari : (1)
Identifikasi kebutuhan, (2) Analisis kebutuhan, (3) Perancangan alat, (4) Pembuatan alat, (5) Pengujian.
Sedangkan rancang bangun dari Alat Kendali Penerangan Ruangan Dengan Logika Fuzzy Berbasis
ATMega16 terdapat bagian-bagian pokok, yaitu : (1) Rangkaian catu daya, (2) Sensor LDR, (3)
Rangkaian sistem minimum ATmega16, (4) Driver L293D, (5) Rangkaian LCD 16x2, (6) Lampu, (7)
Algoritma pemrograman menggunakan logika fuzzy. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan,
diketahui bahwa unjuk kerja dari Alat Kendali Penerangan Ruangan dengan Logika Fuzzy Berbasis
ATMega16 telah bekerja dengan baik, yaitu menjalankan program dengan membaca intensitas cahaya di
depan rumah dan di belakang rumah kemudian diolah oleh ATMega16 dengan algoritma pemrograman
logika fuzzy, selanjutnya diperoleh output dari logika fuzzy yang berupa pengaturan tegangan
menggunakan PWM sehingga dapat mengatur cahaya yang dikeluarkan oleh lampu. Hasil pengujian alat
terbukti dengan hasil perbandingan nilai output pada alat dan nilai output pada MATLAB sehingga akan
didapatkan error sebesar 1,2%.

Kata kunci : Logika Fuzzy, ATMega16, Sensor Cahaya LDR, Sistem Kendali

Abstract

Lamp is a lighting resource used in a house during the room is in a dark condition. Until now,
people manually turn off and on the lights in the house using a switch. However, manual lamps operation
can cause inefficient use. Users usualy forget to turning it off. This final project aims to automate room
lighting that can adjust the lamp brightness according to the state of the room. This device is expected to
help the process of controlling the room lighting. The design method of the control of lighting the room
with fuzzy logic based ATMega16 design method are: (1) need identification, (2) need analysis, (3) the
device’s designing, (4) the device’s making process, (5) the testing. The design of the control of lighting
the room with fuzzy logic based ATMega16 has its main components; they are: (1) the series of power
supply, (2) sensor LDR, (3) the series of microcontroller ATMega16, (4) the driver L293D, (5) the series
of LCD 16x2, (6) the lamp, (7) programming algorithm using fuzzy logic. Based on test results, it is
known that the performance of the control of lighting the room with fuzzy logic based ATMega16 has
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worked well. It has done by reading the intensity of light in front of the house and behind the house. It is
then processed by ATmega16 with programming algorithms fuzzy logic; hereinafter output is obtained in
the form of fuzzy logic voltage settings using PWM so as to adjust the light issued by the lamp. The result
of the equipment test is proved by the results of the comparison of device output value in the device and
the output value in MATLAB that will get error of 1.2%.

Keywords: Fuzzy Logic, ATmega16, LDR Light Sensor, Control Systems

PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu dan teknologi yang

sangat pesat memungkinkan praktisi untuk

selalu terus melakukan pembahuran ide-ide.

Pengotomatisasian dari sebuah alat dapat

meminimalkan campur tangan manusia

sehingga dapat bekerja dengan efisien, aman

dan teliti.

Otomatisasi alat biasanya digunakan

untuk sebuah proses industri. Seiring

berjalannya waktu, otomatisasi alat tidak hanya

digunakan untuk proses industri saja, tetapi

sudah mulai digunakan untuk kebutuhan di

dalam rumah. Pada saat ini otomatisasi

digunakan untuk pompa air, sedangkan alat

rumah tangga yang paling banyak digunakan

adalah lampu penerangan.

Penggunaan lampu listrik berkaitan erat

dengan proses pengoperasian lampu. Untuk

mematikan dan menghidupkan lampu pada saat

ini masih manual dengan menggunakan saklar

konvensional. Pengoperasian secara manual

sebenarnya tidak efisien, karena berkaitan

dengan biaya penggunaan listrik maupun umur

lampu.

Di zaman yang semakin maju ini lampu

sudah mulai beroperasi otomatis. Akan tetapi

otomatisasi ini hanya sekedar untuk

menghidupkan dan mematikan lampu saja. Pada

kenyataannya ruangan tidak selalu

membutuhkan cahaya yang terang. Seharusnya

lampu dapat menyesuaikan cahaya, untuk

memenuhi kebutuhan ruangan.

Dalam bidang otomatisasi, logika fuzzy

memberi alternatif solusi. Dengan menggunakan

logika fuzzy akan menghasilkan keputusan yang

lebih adil dan lebih manusiawi. Hal tersebut

dikarenakan logika fuzzy menginterprestasikan

pernyataan yang samar menjadi sebuah

pengertian yang logis dengan bahasa yang

alami.

Salah satu keinginan dari setiap manusia

adalah membuat semua menjadi praktis dan

efisien. Sehingga orang berpikiran untuk

membuat suatu alat yang bisa menghidupkan

lampu dan mengatur redup atau terangnya

lampu secara otomatis berdasarkan intensitas

cahaya. Maka penulis membuat “Alat Kendali

Penerangan Ruangan Dengan Logika Fuzzy

Berbasis ATMega16.

RANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT

Identifikasi Kebutuhan

Sebelum melakukan tahap perancangan

dan pembuatan alat ini dapat diidentifikasi

kebutuhannya yaitu : dapat membaca intensitas

cahaya, dapat menghasilkan cahaya lampu yang
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sesuai dengan kondisi ruangan, dapat

menampilkan pembacaan  sensor pada LCD.

Analisis Kebutuhan

Dalam pembuatan alat kendali penerangan

ruangan dengan logika fuzzy berbasis

ATMega16 ini diperlukan analisis kebutuhan

sistem, diantaranya sensor LDR untuk membaca

intensitas cahaya, mikrokontroller ATMega16

sebagai pengendali utama, LCD 16x2 untuk

menampilkan pembacaan sensor, dan lampu

sebagai sumber cahaya yang akan diatur.

Konsep perancangan alat ini digambarkan

pada gambar 1, yang menjelaskan gambaran

proses mengenai cara kerja alat.

Gambar 1. Blok Diagram Rancangan

Dapat dijelaskan bagaimana alur skema

diagram rancangan yang telah dibuat pada

gambar 1 adalah penggunaan sensor LDR

sebagai input untuk membaca intensitas cahaya

yang berada di depan rumah dan di belakang

rumah. Kemudian hasil pembacaan akan diolah

pada ATMega16 menggunakan algoritma

pemrograman logika fuzzy dengan metode

inferensi mamdani. Sehingga akan

menghasilkan output yang akan mengatur

intensitas cahaya lampu dan pembacaan dari

sensor LDR akan ditampilkan pada LCD 16x2.

Pembuatan Alat

Dalam proses perancangan dan pembuatan

alat kendali penerangan ruangan dengan logika

fuzzy berbasis ATMega16 ini terdapat 2 bagian

perancangan yaitu perancangan perangkat keras

(hardware) dan yaitu perancangan perangkat

lunak (software). Perancangan hardware

meliputi rangkaian catu daya, rangkaian sistem

minimum ATMega16, sensor LDR, rangkaian

LCD 16x2, dan rangkaian driver lampu.

Sedangkan perancangan software meliputi

program dengan bahasa C yang akan diunduh ke

ATMega16. Untuk mempermudah pembuatan

program maka dibuat flowchart program seperti

pada gambar 2.

Gambar 2. Flowchart Program

Dari flowchart program pada gambar 2

dapat dilihat bahwa logika fuzzy memiliki 3

tahan yaitu fuzzyfikasi, FIS (Fuzzy Inference

System) atau basis aturan, dan defuzzyfikasi.

Fuzzyfikasi terdapat 2 bagian yaitu input dan

output. Pada input sensor akan dibagi menjadi

5 variabel yaitu gelap, redup, normal, sedang,

dan terang dengan range pengukuran 0-200.

Sensor LDR A dan LDR B memiliki bentuk

fungsi keanggotaan yang sama seperti pada

gambar 3.
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Gambar 3. Fungsi Keanggotaan input

Sedangkan bagian output juga dibagi menjadi 5

variabel yaitu padam, redup, normal, sedang dan

terang dengan range output yang akan

dikeluarkan 0-255 seperti pada gambar 4.

Gambar 4. Fungsi Keanggotaan Output

Kemudian setelah melakukan tahap fuzzyfikasi,

hasil dari fuzzyfikasi akan diatur menggunakan

basis aturan yang sudah dibuat. Basis aturan

pada tabel 1 dibuat untuk menghasilkan output

yang sesuai dengan keiinginan dari pembuat.

Tabel 1. Basis Aturan

Dan proses terakhir dalam logika fuzzy yaitu

defuzzyfikasi. Defuzzyfikasi adalah proses

merubah nilai kabur menjadi nilai yang tegas.

Dalam hal ini proses defuzzyfikasi

menggunakan metode centroid of area.

HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Catu Daya

Pengukuran dilakukan pada bagian input

dan output catu daya. Hal ini bertujuan untuk

mengetahui besarnya tegangan yang masuk ke

rangkaian.

Tabel 2. Hasil pengujian catu daya

Berdasarkan hasil pengukuran catu daya,

pada tabel 2, output regulator memiliki sedikit

error yaitu sebesar 3,84% untuk regulator 7805

dan sebesar 4,76% untuk regulator 7812.

Dengan error yang kecil catu daya dapat

digunakan untuk menyuplai tegangan pada

rangkaian sistem.

Pengujian Sensor LDR

Pengujian sensor LDR bertujuan untuk

mengetahui apakah sensor berkerja dengan baik

atau tidak. Pengujian sensor LDR dilakukan

dengan mengukur tegangan dan ADC yang

tertampil di LCD dengan mengatur jarak cahaya

dengan sensor LDR.

Tabel 3. Pengujian Sensor LDR
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Berdasarkan pengujian pada tabel 3, kedua

sensor bekerja dengan baik dan keduanya dapat

dikatakan memiliki sensitivitas yang hampir

sama.

Pengujian Unjuk Kerja

Pengujian unjuk kerja ini dilakukan

dengan menjalankan alat dan mencoba sensor

dengan berbagai kondisi, sehingga dapat

diketahui apakah alat bekerja dengan baik atau

tidak. Untuk menyimpulkan apakah alat bekerja

dengan baik atau tidak maka pengujian unjuk

kerja ini diperlukan pembanding yaitu dengan

menggunakan software MATLAB. Setelah

dilakukan pengujian unjuk kerja maka

didapatkan hasil pada tabel 4.

Tabel 4. Pengujian Unjuk Kerja

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa alat sudah

bekerja dengan baik dan sesuai dengan rule

yang dibuat. Hal itu terbukti dari sedikitnya

selisih output alat dengan simulasi MATLAB

dengan rata-rata error 1,2%.

Pembahasan

Dalam pembuatan alat kendali penerangan

ruangan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu input,

proses, dan output. Bagian input terdiri dari 2

buah sensor LDR yang berfungsi membaca

intensitas cahaya di depan ruangan dan di

belakang ruangan. Bagian proses memakai

mikrokontroller ATMega16. Sedangkan bagian

output terdiri dari LCD 16x2 dan lampu.

Mikrokontroller ATMega16 berfungsi

sebagai pengendali intensitas cahaya yang

dikeluarkan oleh lampu. Pengendalian ini

menggunakan algoritma pemrograman logika

fuzzy. Dan mikrokontroller ini menggunakan

sumber tegangan dari catu daya sebesar 5,2 V.

Agar lampu dapat diatur intensitas cahaya

yang akan dikeluarkan maka dibutuhkan driver

L293D untuk mengendalikan tegangan yang

masuk pada lampu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah

dilakukan terhadap “Alat Kendali Penerangan

Ruangan Dengan Fuzzy Logic Berbasis

ATMega16”, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut : (a) diperlukan 3 tahapan untuk

menerapkan logika fuzzy yaitu fuzzyfikasi,

membuat aturan, dan defuzzyfikasi. (b)

diperlukan beberapa tahapan untuk membuat

hardware yaitu mengidentifikasikan kebutuhan

input, kebutuhan pemroses, dan kebutuhan

output. (c) untuk membuat perangkat lunak

diperlukan sebuah perancangan flowchart cara

kerja dari alat yang akan dibuat dengan
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algoritma logika fuzzy, kemudian dituliskan

pada software CodeVision AVR dalam bahasa

C. (d) secara keseluruhan alat sudah bekerja

dengan baik, dimana software dalam hal ini rule

sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan

dengan error output sebesar 1,2%.

Saran

Setelah melakukan pengujian terhadap

kinerja dari “Alat Kendali Penerangan Ruangan

Dengan Logika Fuzzy Berbasis ATMega16”,

maka ada saran yang diberikan dari penulis

untuk kesempurnaan alat ini, yaitu : (a) untuk

mendapatkan hasil pengukuran sensor yang

lebih akurat, maka sensor LDR dapat diganti

dengan sensor cahaya yang lebih bagus dalam

hal akurasi dan sensitivitas. (b) agar informasi

yang diberikan tepat maka sensor LDR

sebaiknya dikalibrasi dengan alat ukur intensitas

cahaya. (c) agar alat dapat bekerja secara efisien

maka alat dapat ditambahkan sensor yang dapat

mendeteksi aktivitas didalam ruangan. (d) untuk

penelitian ke depan dapat dibandingkan dengan

metode inferensi dan defuzzyfikasi yang

berbeda.
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